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Skrócona instrukcja obsługi
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Witamy
Dziękujemy za wybranie Arlo. 
Rozpoczęcie pracy jest łatwe.    
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Zawartość zestawu

Stacja bazowa Zasilacz stacji 
bazowej

Baterie litowe typu 123 (liczba 
baterii zależy od liczby kamer)

Kabel Ethernet Śruby 
montażowe

W pełni 
bezprzewodowa 

kamera (lub kamery)

Magnetyczne 
mocowania 
naścienne
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1 Pobieranie aplikacji
W celu zwiększenia wygody obsługi pobierz aplikację Arlo na swój smartfon — zeskanuj poniższy 
kod QR lub wyszukaj „Arlo” w sklepie z aplikacjami. 

http://www.netgear.com/arloapps

http://www.netgear.com/arloapps
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Podłączanie stacji bazowej do Internetu
Podłącz stację bazową do routera przy 
pomocy kabla Ethernet.

Podłącz zasilacz do stacji bazowej,  
a następnie podłącz go do gniazdka.
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Włącz stację bazową, naciskając przycisk 
On-Off (Wł.-Wył).

W ciągu dwóch minut kontrolka zasilania  
i kontrolka dostępu do Internetu z przodu 
stacji bazowej zaświecą się na zielono.

(Jeżeli tak się nie stanie odwiedź stronę  
http://www.arlo.com/eu/support, aby uzyskać 
wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów).



7

Tworzenie konta
Uruchom aplikację na smartfonie  
i naciśnij przycisk New System Setup 
(Konfiguracja nowego systemu). 
Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.
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Available AFTER beta

Możesz też skorzystać z komputera  
i odwiedzić stronę http://www.arlo.com/eu/, 
a następnie postępować zgodnie  
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
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Konfiguracja i synchronizacja kamer
Wkładanie baterii

•  Odblokuj komorę baterii, przesuwając  
i przytrzymując zatrzask.

•  Przesuń klapkę komory baterii do tyłu  
i podnieś ją, aby otworzyć komorę.

•  Włóż nowe baterie, jak pokazano na 
ilustracji, a następnie zamknij komorę 
baterii.

4



9

Synchronizacja kamer ze stacją bazową
Umieść kamerę w odległości od 30 do 100 centymetrów od stacji bazowej.

30–100 cm
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Naciśnij przycisk Sync (Synchronizacja)  
z boku stacji bazowej.

Poczekaj, aż kontrolka stanu 
synchronizacji zamiga na zielono.

Naciśnij przycisk Sync (Synchronizacja) na 
górze kamery. 
 
Kamery należy synchronizować pojedynczo. 

Synchronizacja kamer ze stacją bazową (ciąg dalszy)
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Niebieska kontrolka na kamerze 
zacznie szybko migać na niebiesko, aby 
potwierdzić synchronizację. 

Kamera jest gotowa do pracy. 
Uwaga:  Jeżeli synchronizacja się nie powiedzie, 
kontrolka będzie migać na pomarańczowo. Konieczne 
wtedy jest powtórzenie procesu synchronizacji.

Po zsynchronizowaniu kamery, jej 
kontrolka na stacji bazowej zacznie 
świecić ciągłym światłem na zielono. 

Powtórz opisane czynności dla 
każdej kamery.

Uwaga:  Jeżeli procedura 
synchronizacji nie 
zostanie zakończona 
w ciągu 60 sekund, 
naciśnij przycisk Sync 
(Synchronizacja) na 
stacji bazowej i spróbuj 
ponownie.
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Umieszczanie lub montaż kamer
Znajdowanie miejsca dla kamery

Kamerę możesz umieścić na półce lub 
płaskiej powierzchni lub zamontować na 
ścianie.
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Wskazówka:  Użyj aplikacji Arlo w trybie Position 
(Pozycjonowanie) dostępnym w ustawieniach 
kamery, aby odpowiednio wycelować kamerę.
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Montaż kamery na ścianie:

Wkręć śrubę montażową w ścianę i powieś 
na niej magnetyczne mocowanie naścienne.  

W przypadku montażu kamery na ścianie 
z płyt gipsowo-kartonowych należy 
skorzystać z dołączonych plastikowych 
kotw.

Wskazówka:  Zamiast wkrętów można użyć 
dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
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Gotowe!
Gratulacje! System Arlo został skonfigurowany i jest gotowy do pracy.

Przydatne filmy instruktażowe, wskazówki związane z rozwiązywaniem 
problemów i wsparcie techniczne można uzyskać, odwiedzając stronę 
internetową http://www.arlo.com/eu/support. 
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Objaśnienie kontrolek stacji bazowej

Miga światłem  
zielonym 
Trwa aktualizacja 
oprogramowania 
sprzętowego. NIE NALEŻY 
WYŁĄCZAĆ STACJI 
BAZOWEJ ANI KAMER.

Zielona
Kamery są 
połączone ze stacją 
bazową.

Miga światłem 
zielonym 
Stacja bazowa 
przesyła dane 
przez Internet.

Zielona
Stacja bazowa 
jest włączona.

Miga światłem 
zielonym 
Stacja bazowa 
próbuje 
zsynchronizować się 
z kamerą.

Zielona
Stacja bazowa 
jest podłączona 
do Internetu.

Pomarańczowa
Trwa 
uruchamianie 
stacji bazowej.

Wyłączona
Stacja bazowa 
jest wyłączona.

Miga światłem 
pomarańczowym
Kamera znajduje się 
zbyt daleko od stacji 
bazowej. Sygnał jest 
słaby.

Wyłączona
Nie wykryto 
kamer.

Pomarańczowa
Stacja bazowa 
jest podłączona 
do routera, ale nie 
ma połączenia z 
Internetem.

Wyłączona
Stacja bazowa nie 
jest podłączona do 
routera.

Zasilanie KameraInternet

Zarezerwowano dla przyszłych funkcji
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© NETGEAR, Inc. NETGEAR, logo NETGEAR oraz Arlo są 
znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc.  
 
Zgodność
Aby uzyskać informacje o zgodności z przepisami, 
odwiedź stronę:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
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